包 厢 家 具 项 目 报 价 单

报价详单

	序号
	产品名称
	参考图片
	规格
	数量
	单位
	材质要求
	单价
	总价
	备注

	1
	餐桌
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	桌面直径4米，转盘直径3.1米，高度76厘米
	1
	张
	1.基材：桌面转盘框架采用进口乌金木制作；台面面板采用岩板饰面（防油防污耐刮花）实木镶边，拼花盖板，转盘加3个2000W隐形电磁炉，石材下附有全实木框架，底座贴荷兰进口木皮，不锈钢底板；转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。抗弯力强，不易变形，电机外喷防锈漆。

2.油漆：油漆要求五底三面工艺，优质水性漆喷涂。
3.要求工艺严谨，细节处理到位。石材台面和不锈钢封边要与主体框架连接紧密，不能有翘边翘脚出现。
4.五金：使用优质五金配件。

5.电动遥控转盘  
	
	
	

	2
	餐桌
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	桌面直径2.4米，转盘直径1.5米，高度76厘米
	2
	涨
	1.基材：主材料采用进口橡胶木辅材为多层板制作；台面面板采用劳伦白金岩板饰面（防油防污耐刮花），黑色仿碳纤维盖板，转盘加2个2000W隐形电磁炉，石材下附有全实木框架，底座镶嵌304不锈钢材质。转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。抗弯力强，不易变形，电机外喷防锈漆。

2.油漆：油漆要求五底三面工艺，优质水性漆喷涂

3.要求工艺严谨，细节处理到位。石材台面和不锈钢封边要与主体框架连接紧密，不能有翘边翘脚出现

4.五金：使用优质五金配件。

5.电动遥控转盘  
	
	
	

	3
	餐椅
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	高度100厘米，宽度53厘米，坐深46厘米
	50
	把
	1.面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.5mm，撕裂力≥45N，摩擦色牢度干擦≥4级。经液态浸色及防虫、防腐、分层、鞣制等工艺处理，表面柔软丝滑，耐磨性强、透气性好、防静电，游离甲醛含量≤20mg/kg。非人体接触面有合成材料。

2.海棉：背采用高密度裁切泡棉，座采用高密度一体成型泡棉，座垫海绵密度≥35kg/m³，压缩永久变形≤5%，泡沫回弹性≥45%，外衬丝绒保护面，可防氧化，防碎。

3.衬板：衬板采用环保胶合板，厚度≥12mm，由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计；座背为仿碳纤维板。

4.椅架：主体框架使用优质实木框架（木材经过特殊的干燥处理，以便维持水分平衡，防止变形，背、扶手外钉夹板成型，松木板双面抛光，三角木块增强稳定性。

5.油漆：油漆要求五底三面工艺，优质水性漆喷涂

6.要求工艺严谨，细节处理到位。
	
	
	

	4
	沙发
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	1900*1000*780
	3
	张
	1.面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.5mm，撕裂力≥45N，摩擦色牢度干擦≥4级。经液态浸色及防虫、防腐、分层、鞣制等工艺处理，表面柔软丝滑，耐磨性强、透气性好、防静电，游离甲醛含量≤20mg/kg。非人体接触面有合成材料。

2.海棉：背采用高密度裁切泡棉，座采用高密度一体成型泡棉，座垫海绵密度≥35kg/m³，压缩永久变形≤5%，泡沫回弹性≥45%，外衬丝绒保护面，可防氧化，防碎。

3.框架：采用优质实木框架，经平刨、去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量8%-12%，框架主体榫卯结构，高强度弹簧和高弹力绷带打底。

4.沙发脚：采用优质喷涂金属框脚。

5.整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。符合人体工学的舒适坐深和靠背角度座落不局促。
	
	
	

	5
	茶几
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	600*600*550
	4
	张
	1.基材：台面面板采用岩板饰面（防油防污耐刮花），石材下附有全钢木框架，抗弯力强，不易变形。

2.五金：使用优质五金配件。
	
	
	茶几岩板台面和餐桌台面一致

	6
	餐边柜
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	1200*400*850
	2
	组
	1.基材：除台面其余采用E0级多层实木板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形，含水率≤10％，甲醛释放量≤0.05mg/m³。

密度0.65-0.8g/cm³，内结合强度≥0.4Mpa，静曲强度≥28Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥1.2Mpa。

2.台面面板采用岩板饰面（防油防污耐刮花）。                           

3.木皮：采用不小于0.6mm厚优质天然木皮贴面，木皮表面无腐料、结疤，纹理清晰，色泽一致无色差，木皮颜色可选。

4.油漆：采用优质环保水性漆。无颗粒、气泡、粗点、颜色均匀、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，采用五底三面油漆工艺。游离甲醛含量≤20mg/kg，挥发性有机化合物含量≤50g/L，无可溶性重金属含量。

5.五金：使用优质五金配件。

6.封边：选用实木封边，杜绝因环境温差造成变形开裂
	
	
	台面餐边柜岩板台面和餐桌台面搭配

	
	
	
	1800*400*850
	1
	组
	
	
	
	


二、发货周期     天，安装周期     天，调试周期      天，报价有效期    天；
三、质保期    年（自甲方验收之日起算，不得少于5年）；
四、付款方式：合同签订后，乙方发货前预付30%，验收合格后付60%，剩余10%作为质保金于验收合格满一年且无任何未解决问题后付 ；
五、报价包含税费（税率 13%增值税专用发票）、运输、安装、调试费用；
六、报价人及联系方式：
                                                            报价人：           联系方式：
单位签章：
日期：
